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Si nasce e si muore soli.
 Certo, nel mezzo c’è un bel traffico.
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Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V)

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

WW6 X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenf-

inish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

IP44
80 mm

F

Photometric diagrams
F984

30

60

WALL WASHER

WASHINGTON
design: Lapo Grassellini

FIXED DOWNLIGHTS

8637

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm



5



6

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20
80 mm

F Adjustable optics
Ottica variabile
Optique réglable
Einstellbarer Optik
Óptica ajustable

10-55°

BLACK 6 ZOOM
design: Lapo Grassellini

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V) 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

RECESSED OPTICS DOWNLIGHTS

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

52
Grey

Grigio

Gris

Grau

Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

BKZ X X 

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

102
86

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

AL7022
24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante
Convertisseur 24VDC/500mA courant constant
24VDC/500mA konstanter Strom konverter
Convertidor 24VDC/500mA corriente constante
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Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

JACK 6 ZOOM
design: Lapo Grassellini

ADJUSTABLE DOWNLIGHTS

IP20
80 mm

F Adjustable optics
Ottica variabile
Optique réglable
Einstellbarer Optik
Óptica ajustable

10-55°

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V) 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

52
Grey

Grigio

Gris

Grau

Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

JKZ X X 

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

106

45°

358°

86

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

AL7022
24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante
Convertisseur 24VDC/500mA courant constant
24VDC/500mA konstanter Strom konverter
Convertidor 24VDC/500mA corriente constante
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JSR2 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
20°

2
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

JOS R2
design: Roberto Mantovani

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20
40 mm

F

Photometric diagrams

20°

F701

40°

F702

30

60

30

60

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 2,9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

2 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

500mA

128 lm

133 lm

154 lm

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..7)

AL1077 (1..6)

AL1084 (1..11)

AL9051 (1..10)

AL4010 (1..12)

AL4151 (1..12)

AL4153 (1..12)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

155

90°

360°
20

50

47

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

SEMI-RECESSED PROJECTORS
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LJ02

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SJ02

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

JOS R6
design: Roberto Mantovani

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20
40 mm

F CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Photometric diagrams

35°

F408

45°

F409

30

60

30

60

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

JSR6 X X X 

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
35°

2
45°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

32

50

47

205

90°

360°

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

SEMI-RECESSED PROJECTORS
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Furniture by Meridiani srl
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Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1)

AL1077 (1)

AL1084 (1..2)

AL9051 (1)

AL4010 (1..2)

AL4151 (1..2)

AL4153 (1..2)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

LJ01

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SJ01

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

JOS R10
design: Roberto Mantovani

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 18V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

IP20
40 mm

F

Photometric diagrams

36°

F971

46°

F972 F973

60°

30

60

30

60

30

60

JSR1 X X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
36°

M
46°

W X
60° 10-55° 

Adjustable optics 
Ottica variabile
Optique réglable
Einstellbarer Optik
Óptica ajustable

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

47

255

90°

360°40

70

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

SEMI-RECESSED PROJECTORS
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LAD R6
design: Roberto Mantovani

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20
40 mm

F CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

LADR6 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
10°

2 3
25° 40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

Photometric diagrams

10°

F412

25°

F413

40°

F414

30

60

30

60

30

60

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

47

49

52

90°

360°

55

70

LL02

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SL02

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SEMI-RECESSED PROJECTORS
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Furniture by Meridiani srl
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Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1)

AL1077 (1)

AL1084 (1..2)

AL9051 (1)

AL4010 (1..2)

AL4151 (1..2)

AL4153 (1..2)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

IP20
40 mm

F

LADR1 X X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

10° 25° 40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

LAD R10
design: Roberto Mantovani

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 18V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

Photometric diagrams

10°

F415

25°

F416

40°

F417

30

60

30

60

30

60

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

47

49

63

90°

360°

75

70

LL01

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SL01

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

SEMI-RECESSED PROJECTORS
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Furniture by Saba Italia srl
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Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1)

AL1077 (1)

AL1084 (1..2)

AL9051 (1)

AL4010 (1..2)

AL4151 (1..2)

AL4153 (1..2)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

Photometric diagrams
F984

30

60

WALL WASHER

LAD R10 WALL WASHER
design: Roberto Mantovani

47

49

50
84

90°

358°

60

70

IP20
40 mm

F

LADRW X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 18V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

SEMI-RECESSED PROJECTORS
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Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

JSS2 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
20°

2
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20F

Photometric diagrams

20°

F701

40°

F702

30

60

30

60

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

2 W

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

500mA

128 lm

133 lm

154 lm

JOS S2
design: Roberto Mantovani

SURFACE PROJECTORS

50

155177

22

20
358°

90°

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..10)

AL2031 (1..35)

AL9212 (1..10)

AL9231 (1..35)

60mm

70mm

110mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20
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Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Photometric diagrams

35°

F408

45°

F409

30

60

30

60

JSS6 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
35°

2
45°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

JOS S6
design: Roberto Mantovani

SURFACE PROJECTORS

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

IP20F

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

50

358°32

205227

22

90°

LJ02

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SJ02

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..3)

AL2031 (1..11)

AL2040 (1..25)

AL9212 (1..3)

AL9231 (1..11)

AL9240 (1..25)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC
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JOS S10
design: Roberto Mantovani

SURFACE PROJECTORS

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

Photometric diagrams

36°

F971

46°

F972 F973

60°

30

60

30

60

30

60

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
36°

M
46°

W X
60° 10-55° 

Adjustable optics 
Ottica variabile
Optique réglable
Einstellbarer Optik
Óptica ajustable

JSS1 X X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

IP20F

LJ01

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SJ01

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

255277

40

50

358°

90°

22

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

DALI

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..2)

AL2031 (1..7)

AL2040 (1..15)

AL9212 (1..2)

AL9231 (1..7)

AL9240 (1..15)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSHIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC
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Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

LADS6 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
10°

2 3
25° 40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

IP20F

LAD S6
design: Roberto Mantovani

SURFACE PROJECTORS

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Photometric diagrams

10°

F412

25°

F413

40°

F414

30

60

30

60

30

60

122
52

22

50

48

55

358°

90°

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

LL02

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SL02

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..3)

AL2031 (1..11)

AL2040 (1..25)

AL9212 (1..3)

AL9231 (1..11)

AL9240 (1..25)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC
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Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

LADS1 X X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

N
10°

S
25°

M
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

IP20F

LAD S10
design: Roberto Mantovani

SURFACE PROJECTORS

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

Photometric diagrams

10°

F415

25°

F416

40°

F417

30

60

30

60

30

60

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

LL01

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SL01

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

133

63

22
48

50

75

358°

90°

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..2)

AL2031 (1..7)

AL2040 (1..15)

AL9212 (1..2)

AL9231 (1..7)

AL9240 (1..15)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC
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Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

LADSW X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

IP20F CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

LAD S10 WALL WASHER
design: Roberto Mantovani

SURFACE PROJECTORS

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

154

84

22

50

50

48

60

358°

90°

Photometric diagrams
F984

30

60

WALL WASHER

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..2)

AL2031 (1..7)

AL2040 (1..15)

AL9212 (1..2)

AL9231 (1..7)

AL9240 (1..15)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC
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OCTO Ceiling
A 24VDC multifunctional modular system for ceiling installation. 
The combination of linear elements and various joints permits 
the creation of complex geometries meaning that, thanks to the 
available light modules, it can meet any illumination need. 

Sistema multifunzionale componibile a 24VDC per installazione 
a plafone. Combinando elementi lineari e vari giunti permette la 
realizzazione di geometrie complesse, e grazie ai moduli luminosi 
disponibili può rispondere a qualsiasi necessità luminosa. 

Système multifonction modulaire en 24VDC pour installation sur 
plafond. Combinant des éléments linaires et diverses jonctions, 
il permet de réaliser des géométries complexes et, grâce aux 
modules lumineux disponibles, il peut répondre à toute exigence 
lumineuse. 

Multifunktionales modulares 24VDC-System für die 
Deckenmontage. Die Kombination von linearen Elementen 
und verschiedenen Verbindungen ermöglicht die Realisierung 
komplexer Geometrien und kann dank der verfügbaren 
Lichtmodule auf jeden Lichtbedarf reagieren. 

Sistema modular multifuncional de 24VDC para la instalación 
en el techo. La combinación de los elementos lineales y las 
diferentes juntas permite la realización de geometrías complejas 
y, gracias a los módulos luminosos disponibles, puede responder 
a cualquier necesidad de iluminación. 
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115

1002

40

CTC-ST X    X   

1 2 3
With track and power supply

Con binario ed alimentazione

Avec rail et alimentation

Mit Track und Netzteil

Con pista y alimentación

With track

Con binario

Avec piste

Mit Track

Con pista

Empty

Vuota

Vide

Leere

Vacía

Structure
Struttura 

Structure

Struktur

Estructura

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

Structure
Struttura - Structure 
Struktur - Estructura

Straight module 1002 mm
Modulo lineare 1002 mm

Module droit 1002 mm

Gerades Modul 1002 mm

Módulo recto 1002 mm

Joints
Giunti - Conjuntas

L-joint
Giunto L

Joint L

Conjunta L

CTC-L01B White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CTC-L01N Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

115

100

100
40

X-joint
Giunto X

Joint X

Conjunta X

CTC-X01B White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CTC-X01N Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

200

200

115

40

T-joint
Giunto T

Joint T

Conjunta T

CTC-T01B White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CTC-T01N Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

200

115

120
40

80

IP20F

Power supply
Alimentazione
Alimentation
Stromversorgung
Alimentación

24 VDC

Max current
Corrente massima 
Courant max
Maximaler Strom
Corriente máxima

15 A

JOS X
ADJUSTABLE PROJECTOR

A projector module characterised by a minimal design and high optical 
performance. Also available in a version with 10°-55° adjustable lens.

Modulo proiettore connotato da 
un design minimale ed elevate 
prestazioni ottiche. Disponibile 
anche in versione ad ottica 
regolabile 10°-55°.

Module projecteur à design 
minimaliste et hautes 
performances optiques. Disponible 
aussi en version à optique réglable 
10°-55°.

Projektor-Modul, das sich durch 
ein minimalistisches Design 
und hohe optische Leistung 
auszeichnet. Reichen Auch in der 
Version mit 10°-55° verstellbarer 
Optik erhältlich.

Módulo proyector caracterizado 
por un diseño minimalista y un 
alto rendimiento óptico. También 
disponible en versión de óptica 
ajustable de 10°-55°.

Modules
Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

LAD X
ADJUSTABLE PROJECTOR

A projector module characterised by a minimal design and high optical 
performance. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers 
narrow and precise light beams.

Modulo proiettore connotato da 
un design minimale ed elevate 
prestazioni ottiche. Grazie 
all’utilizzo di ottiche estremamente 
evolute permette fasci luminosi 
stretti e precisi.

Module projecteur à design 
minimaliste et hautes 
performances optiques. 
L’utilisation d’optique 
extrêmement évoluées permet 
d’obtenir des faisceaux étroits et 
précis.

Projektormodul, das sich durch ein 
minimalistisches Design und hohe 
optische Leistung auszeichnet. 
Dank der Verwendung extrem 
fortschrittlicher Optiken ermöglicht 
es schmale und präzise 
Lichtstrahlen.

Módulo proyector caracterizado 
por un diseño minimalista y un 
alto rendimiento óptico. Gracias 
a la utilización de ópticas 
extremadamente avanzadas 
permite haces de luz estrechos y 
precisos.

Code
Codice - Produkt-Code 
Código de producto
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LAD X WALL WASHER
ADJUSTABLE WALL WASHER PROJECTOR

A projector module characterised by a minimal design and extremely 
precise and clean wall washer optics. The geometry of the body eliminates 
visibility of the light source, ensuring extremely high visual comfort. 

Modulo proiettore connotato da un 
design minimale ed un’ottica wall 
washer estremamente precisa 
e pulita. La geometria del corpo 
annulla la visibilità della sorgente 
luminosa rendendo il comfort 
visivo estremamente elevato. 

Module projecteur à design 
minimaliste et avec une optique 
wallwasher extrêmement 
précise et nette. La géométrie 
du corps dissimule la source 
lumineuse, pour un confort visuel 
extrêmement élevé. 

Projektormodul, das sich durch 
ein minimalistisches Design und 
hohe Wallwasher-Optik extrem 
präzise und sauber. Die Geometrie 
des Körpers hebt die Sichtbarkeit 
der Lichtquelle auf, wodurch der 
Sehkomfort extrem hoch ist. 

Módulo proyector caracterizado 
por un diseño minimalista y una 
óptica wall washer muy precisa y 
limpia. La geometría del cuerpo 
anula la visibilidad de la fuente 
luminosa haciendo que el confort 
visual sea extremadamente alto. 

LEV X
LINEAR MODULE

A linear module available in two wattages, it combines luminous efficiency 
and extremely precise optics for general and accent lighting applications. 

Modulo lineare disponibile in due 
wattaggi, che combina efficienza 
luminosa ed ottiche estremamente 
precise, per applicazioni di 
illuminazione generale e 
d’accento. 

Module linéaire disponible 
en deux puissances, alliant 
efficacité lumineuse et optiques 
d’une extrême précision, pour 
applications d’éclairage général et 
d’accentuation. 

Linearmodul in zwei Wattagen 
erhältlich, das extrem präzise 
Lichtausbeute und Optik 
kombiniert, für Anwendungen 
in der Allgemein- und 
Akzentbeleuchtung.  

Módulo lineal disponible en dos 
potencias, que combina una 
eficiencia luminosa y óptica 
extremadamente precisa, para 
aplicaciones de iluminación 
general y de acento. 

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

Optionals
Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Dead end
Chiusura

Bouchon 

Endkappe 

Tapa

CT-DEB White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CT-DEN Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

Electrical straight joint
Giunto lineare con contatti

Joint électrique

Elektrische Verbindung

Junta electrica

CT-EJWhite - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CT-MJN Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

Mechanical joints (2 pcs)

Giunti meccanici

Joints mécaniques

Mechanische Verbindungen

Juntas mecánicas

CT-MJB

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC

Load scheme
Schema di carico - Schéma de charge 
Lastannahmen - Esquema de carga

8 Kg

24 VDC
IP20

AL2012

AL2031

AL2040

60mm

70mm

80mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP2025W

70W

150W



38

OCTO Pendant
A 24VDC multifunctional modular system for suspension 
installation. The combination of linear elements and various joints 
permits the creation of complex geometries meaning that, thanks 
to the available light modules, it can meet any illumination need. 
These linear modules can be equipped with elements for indirect 
light.

Sistema multifunzionale componibile a 24VDC per installazione 
a sospensione. Combinando elementi lineari e vari giunti 
permette la realizzazione di geometrie complesse, e grazie ai 
moduli luminosi disponibili può rispondere a qualsiasi necessità 
luminosa. I moduli lineari possono essere equipaggiati con 
elementi per luce indiretta.

Système multifonction modulaire en 24VDC pour installation 
en suspension. Combinant des éléments linaires et diverses 
jonctions, il permet de réaliser des géométries complexes et, 
grâce aux modules lumineux disponibles, il peut répondre à toute 
exigence lumineuse. Les modules linéaires peuvent être équipés 
d’éléments pour éclairage indirect.

Multifunktionales, modulares 24VDC-System für die hängende 
Installation. Die Kombination von linearen Elementen und 
verschiedenen Verbindungen ermöglicht die Realisierung 
komplexer Geometrien und kann dank der verfügbaren 
Lichtmodule auf jeden Lichtbedarf reagieren. Die linearen Module 
können mit indirekten Beleuchtungselementen ausgestattet 
werden.

Sistema modular multifuncional de 24VDC para la instalación 
de suspensión. La combinación de los elementos lineales y las 
diferentes juntas permite la realización de geometrías complejas 
y, gracias a los módulos luminosos disponibles, puede responder 
a cualquier necesidad de iluminación. Los módulos lineales 
pueden ser equipados con elementos de iluminación indirecta.
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Structure
Struttura - Structure 
Struktur - Estructura

115

1002

40

Modules
Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

JOS X
ADJUSTABLE PROJECTOR

A projector module characterised by a minimal design and high optical 
performance. Also available in a version with 10°-55° adjustable lens.

Modulo proiettore connotato da 
un design minimale ed elevate 
prestazioni ottiche. Disponibile 
anche in versione ad ottica 
regolabile 10°-55°.

Module projecteur à design 
minimaliste et hautes 
performances optiques. Disponible 
aussi en version à optique réglable 
10°-55°.

Projektor-Modul, das sich durch 
ein minimalistisches Design 
und hohe optische Leistung 
auszeichnet. Reichen Auch in der 
Version mit 10°-55° verstellbarer 
Optik erhältlich.

Módulo proyector caracterizado 
por un diseño minimalista y un 
alto rendimiento óptico. También 
disponible en versión de óptica 
ajustable de 10°-55°.

LAD X
ADJUSTABLE PROJECTOR

A projector module characterised by a minimal design and high optical 
performance. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers 
narrow and precise light beams.

Modulo proiettore connotato da 
un design minimale ed elevate 
prestazioni ottiche. Grazie 
all’utilizzo di ottiche estremamente 
evolute permette fasci luminosi 
stretti e precisi.

Module projecteur à design 
minimaliste et hautes 
performances optiques. 
L’utilisation d’optique 
extrêmement évoluées permet 
d’obtenir des faisceaux étroits et 
précis.

Projektormodul, das sich durch ein 
minimalistisches Design und hohe 
optische Leistung auszeichnet. 
Dank der Verwendung extrem 
fortschrittlicher Optiken ermöglicht 
es schmale und präzise 
Lichtstrahlen.

Módulo proyector caracterizado 
por un diseño minimalista y un 
alto rendimiento óptico. Gracias 
a la utilización de ópticas 
extremadamente avanzadas 
permite haces de luz estrechos y 
precisos.

Straight module 1002 mm
Modulo lineare 1002 mm

Module droit 1002 mm

Gerades Modul 1002 mm

Módulo recto 1002 mm

IP20F

Power supply
Alimentazione
Alimentation
Stromversorgung
Alimentación

24 VDC

Max current
Corrente massima 
Courant max
Maximaler Strom
Corriente máxima

15 A

CTP-ST X    X    X   

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

Indirect light 21 W
Luce indiretta 21W

Lumière indirecte 21W

Indirektes Licht 21W

Luz indirecta 21W

Y
Yes

Si

Oui

Ja

Sí

N
No

Non

Nein

1 2 3
With track and power supply

Con binario ed alimentazione

Avec rail et alimentation

Mit Track und Netzteil

Con pista y alimentación

With track

Con binario

Avec piste

Mit Track

Con pista

Empty

Vuota

Vide

Leere

Vacía

Structure
Struttura 

Structure

Struktur

Estructura

Code
Codice - Produkt-Code 
Código de producto

Joints
Giunti - Conjuntas

L-joint
Giunto L

Joint L

Conjunta L

CTP-L01B White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CTP-L01N Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

115

100

100
40

X-joint
Giunto X

Joint X

Conjunta X

CTP-X01B White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CTP-X01N Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

200

200

115

40

T-joint
Giunto T

Joint T

Conjunta T

CTP-T01B White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CTP-T01N Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

200

115

120
40

80
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24 VDC
IP20

AL2012

AL2031

AL2040

60mm

70mm

80mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP2025W

70W

150W

Suspension kit with steel wire
and automatic locking device
Kit di sospensione con cavo d’acciaio e bloccacavo 

automatico - Kit de suspension avec fil d’acier et 

verrouillage automatique - Fahrwerk mit Stahldraht und 

automatischer Verriegelung - Kit de suspensión con 

alambre de acero y bloqueo automático

Ceiling rose with driver 100 W
and suspension kit CTP-K01
Rosone con alimentatore 100 W e kit di sospensione 

CTP-K01 - Rosace de plafond avec alimentation 

100 W et kit de suspension CTP-K01 - Deckenrosette 

mit Netzteil 100 W und Aufhängeset CTP-K01 - Rosetón 

con alimentación 100 W y kit de suspensión CTP-K01

CTP-K01

42

max 

2000

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

LAD X WALL WASHER
ADJUSTABLE WALL WASHER PROJECTOR

A projector module characterised by a minimal design and extremely 
precise and clean wall washer optics. The geometry of the body eliminates 
visibility of the light source, ensuring extremely high visual comfort. 

Modulo proiettore connotato da un 
design minimale ed un’ottica wall 
washer estremamente precisa 
e pulita. La geometria del corpo 
annulla la visibilità della sorgente 
luminosa rendendo il comfort 
visivo estremamente elevato. 

Module projecteur à design 
minimaliste et avec une optique 
wallwasher extrêmement 
précise et nette. La géométrie 
du corps dissimule la source 
lumineuse, pour un confort visuel 
extrêmement élevé. 

Projektormodul, das sich durch 
ein minimalistisches Design und 
hohe Wallwasher-Optik extrem 
präzise und sauber. Die Geometrie 
des Körpers hebt die Sichtbarkeit 
der Lichtquelle auf, wodurch der 
Sehkomfort extrem hoch ist. 

Módulo proyector caracterizado 
por un diseño minimalista y una 
óptica wall washer muy precisa y 
limpia. La geometría del cuerpo 
anula la visibilidad de la fuente 
luminosa haciendo que el confort 
visual sea extremadamente alto. 

LEV X
LINEAR MODULE

A linear module available in two wattages, it combines luminous efficiency 
and extremely precise optics for general and accent lighting applications. 

Modulo lineare disponibile in due 
wattaggi, che combina efficienza 
luminosa ed ottiche estremamente 
precise, per applicazioni di 
illuminazione generale e 
d’accento. 

Module linéaire disponible 
en deux puissances, alliant 
efficacité lumineuse et optiques 
d’une extrême précision, pour 
applications d’éclairage général et 
d’accentuation. 

Linearmodul in zwei Wattagen 
erhältlich, das extrem präzise 
Lichtausbeute und Optik 
kombiniert, für Anwendungen 
in der Allgemein- und 
Akzentbeleuchtung.  

Módulo lineal disponible en dos 
potencias, que combina una 
eficiencia luminosa y óptica 
extremadamente precisa, para 
aplicaciones de iluminación 
general y de acento. 

Note: dimming module AL7035 to be used in combination 
with a 24VDC power supply - Nota: modulo di dimmerazione 
AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 
24VDC - Note: module de variation AL7035 d’intensité 
à utiliser en combinaison avec une alimentation 24VDC 
Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in 
Kombination mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de 
regulación AL7035 se utiliza en combinación con una fuente 
de alimentación 24VDC

Load scheme
Schema di carico - Schéma de charge 
Lastannahmen - Esquema de carga

15 Kg

Optionals
Accessori - Accessoires
Zubehör - Accesorios

Dead end
Chiusura

Bouchon 

Endkappe 

Tapa

CT-DEB White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CT-DEN Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

Electrical straight joint
Giunto lineare con contatti

Joint électrique

Elektrische Verbindung

Junta electrica

CT-EJWhite - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CT-MJN Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

Mechanical joints (2 pcs)

Giunti meccanici

Joints mécaniques

Mechanische Verbindungen

Juntas mecánicas

CT-MJB

Ceiling rose without driver
and with suspension kit CTP-K01
Rosone senza alimentatore e con kit di sospensione 

CTP-K01 - Rosace de plafond sans alimentation et 

avec kit de suspension CTP-K01 - Deckenrosette ohne 

Netzteil und mit Aufhängeset CTP-K01 - Rosetón sin 

alimentación y con kit de suspensión CTP-K01

40

40300

max 

2000
White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CTP-F01N Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

CTP-F01B White - Bianco - Blanc

Weiß - Blanco

CTP-F02N Black - Nero - Noir

Schwarz - Negro

CTP-F02B

40

40

500

max 

2000



42

LINEAR SYSTEM

JSX2 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
20°

2
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20F

Photometric diagrams

20°

F701

40°

F702

30

60

30

60

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

2 W

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

500mA

128 lm

133 lm

154 lm

JOS X2
design: Roberto Mantovani

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

155

112

20
358°

90°
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JOS X6
design: Roberto Mantovani

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Photometric diagrams

35°

F408

45°

F409

30

60

30

60

JSX6 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
35°

2
45°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

IP20F

design: Roberto Mantovani

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

LJ02

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SJ02

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

358°32

205

112

90°
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JOS X10
design: Roberto Mantovani

LINEAR SYSTEM

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

Photometric diagrams

36°

F971

46°

F972 F973

60°

30

60

30

60

30

60

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
36°

M
46°

W X
60° 10-55° 

Adjustable optics 
Ottica variabile
Optique réglable
Einstellbarer Optik
Óptica ajustable

JSX1 X X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

IP20F

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

LJ01

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SJ01

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

255

40

112

358°

90°
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LAD X6

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

LADX6 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
10°

2 3
25° 40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

IP20F

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Photometric diagrams

10°

F412

25°

F413

40°

F414

30

60

30

60

30

60

design: Roberto Mantovani

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

LL02

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SL02

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

52

112

48

55

358°

90°
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LAD X10
LINEAR SYSTEM

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

LADX1 X X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

N
10°

S
25°

M
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

IP20F

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

Photometric diagrams

10°

F415

25°

F416

40°

F417

30

60

30

60

30

60

design: Roberto Mantovani

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

LL01

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

SL01

Milky screen
Schermo opale
Écran opale
Opal-Bildschirm
Pantalla opal

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

63

48

112

75

358°

90°



47

LAD X10 WALL WASHER

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

LADXW X X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

CRI 8
85

9
93

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

IP20F

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

890 lm 840 lm

1000 lm 930 lm

1040 lm 960 lm

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC 

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

10 W

Photometric diagrams
F984

30

60

WALL WASHER

design: Roberto Mantovani

Note: versions with extended arm length are available upon request
Nota: versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta 
Note: versions avec longueur du bras majorée disponibles sur demande 
Anmerkung: versionen mit erhöhter Armlänge auf Anfrage erhältlich
Nota: Versiones con longitud del brazo aumentada disponible bajo pedido

84

112

48

50

60

358°

90°
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LVX1 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
10°

M
25°

W
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

LEV X7
LINEAR SYSTEM

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

7 W

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20F

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

623 lm

651 lm

721 lm

Photometric diagrams

10°

F418

25°

F419 F420

40°

30

60

30

60

30

60

design: Roberto Mantovani

244



49

LVX2 X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
10°

M
25°

W
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

design: Roberto Mantovani
LEV X14
design: Roberto Mantovani

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20F

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

14 W

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

1246 lm

1302 lm

1442 lm

Photometric diagrams

10°

F418

25°

F419 F420

40°

30

60

30

60

30

60

488
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Drivers (CC version only) 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

TUBE 6
design: Lapo Grassellini

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

F IP40 IP44
AC CCAC CC

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V) (CC)

230 VAC (AC)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring (CC) 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

232

45

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Photometric diagrams

35°

F408

45°

F409

30

60

30

60

CEILING AND WALL MOUNTED LUMINAIRES

TB6 X X X X

Driver
Alimentatore

Driver

Alimentation

Netzteile

Alimentación

AC
Onboard

A bordo

Àbord

An Bord

CC
Remoto

Remote

À distance

Fern

Remota

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

43
3000K 4000K

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

1
35°

2
45°

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

LTB01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente 
all’apparecchio - Note: the filter must be ordered 
together with the lighting fixture - Note: le filtre 
doit être commandé en même temps que 
l’appareil - Anmerkung: muss der Filter 
zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria
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LEV S7
design: Roberto Mantovani

CEILING AND WALL MOUNTED LUMINAIRES

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

7 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..3)

AL2031 (1..10)

AL2040 (1..21)

AL9212 (1..2)

AL9231 (1..10)

AL9240 (1..21)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

LVS1 X X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
10°

M
25°

W
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

IP20F CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

623 lm

651 lm

721 lm

Photometric diagrams

10°

F418

25°

F419 F420

40°

30

60

30

60

30

60

34

244

80
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LEV S14
design: Roberto Mantovani

CEILING AND WALL MOUNTED LUMINAIRES

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

DALI

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1)

AL2031 (1..5)

AL2040 (1..10)

AL9212 (1)

AL9231 (1..5)

AL9240 (1..10)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSHIP20

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP20F

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

14 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

LVS2 X X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
10°

M
25°

W
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

1246 lm

1302 lm

1442 lm

Photometric diagrams

10°

F418

25°

F419 F420

40°

30

60

30

60

30

60

34

488

80
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CSXT01
Recessing box
Controcassa
Boîtier d’encastrement 
Eingießgehäuse 
Caja de empotrar 42100

70

LOTUS 6 EVO
design: Roberto Mantovani

IP67
40 mm

F

50

50
80

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

L001
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente 
all’apparecchio - Note: the filter must be ordered 
together with the lighting fixture - Note: le filtre 
doit être commandé en même temps que 
l’appareil - Anmerkung: muss der Filter 
zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

LTE X X X X 

Shape
Forma

Forme 

Form

1
Round

Tondo

Ronde

Runde

Redondo

2
Square

Quadro

Carrè

Quadrat

Cuadrado

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
35°

M W
45° 120°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

G
Grey

Grigio

Gris

Grau

KN
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

Z
INOX AISI 316L

Steel

Acciaio

Acier

Stahl

Acero

B
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

IP RATED DOWNLIGHTS

Photometric diagrams

35°

F408

45°

F409

30

60

30

60

60

30

F035

120°
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CSBU01
Recessing box
Controcassa
Boîtier d’encastrement 
Eingießgehäuse 
Caja de empotrar

140

103

83
43

BABUS 6 EVO
design: Roberto Mantovani

IP67F
40 mm

45

109

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
35°

M W
45° 120°

BTE X X X 

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

G
Grey

Grigio

Gris

Grau

KN
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

B
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

L001
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente 
all’apparecchio - Note: the filter must be ordered 
together with the lighting fixture - Note: le filtre 
doit être commandé en même temps que 
l’appareil - Anmerkung: muss der Filter 
zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

IP RATED DOWNLIGHTS

Photometric diagrams

35°

F408

45°

F409

30

60

30

60

60

30

F035

120°
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ZERUS 6 EVO
design: Roberto Mantovani

IP67F

37

112

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
35°

M W
45° 120°

ZTE X X X 

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

N
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

B
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

L001
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente 
all’apparecchio - Note: the filter must be ordered 
together with the lighting fixture - Note: le filtre 
doit être commandé en même temps que 
l’appareil - Anmerkung: muss der Filter 
zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

ZQT00U

Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso
Boîtier d’encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

White
Bianco
Blanc
Weiß
Blanco

Black
Nero
Noir
Schwarz
Negro

ZQT00UB

95

35 50 mm

Photometric diagrams

35°

F408

45°

F409

30

60

30

60

60

30

F035

120°
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CSXT01
Recessing box
Controcassa
Boîtier d’encastrement 
Eingießgehäuse 
Caja de empotrar 42100

70

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

IP67F
IK10 IK09

INOX

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

L001
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente 
all’apparecchio - Note: the filter must be ordered 
together with the lighting fixture - Note: le filtre 
doit être commandé en même temps que 
l’appareil - Anmerkung: muss der Filter 
zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

TERA 6 EVO
design: Roberto Mantovani

50

50
80

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

6 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI98

540 lm

600 lm

620 lm

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
35°

M W
45° 120°

XTE X X X X 

Shape
Forma

Forme 

Form

1
Round

Tondo

Ronde

Runde

Redondo

2
Square

Quadro

Carrè

Quadrat

Cuadrado

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

G
Grey

Grigio

Gris

Grau

KN
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

Z
INOX AISI 316L

Steel

Acciaio

Acier

Stahl

Acero

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

UPLIGHTS & PATHLIGHTS

Photometric diagrams

35°

F430

45°

F431

60

30

60

30

60

30

F035

120°
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Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

12 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

LNL X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
10°

M
25°

W
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

LINE UP LENS
design: Lapo Grassellini

UPLIGHTS & PATHLIGHTSUPLIGHTS & PATHLIGHTS

500

40
66

IP67F
IK09

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

1068 lm

1116 lm

1236 lm

Photometric diagrams

10°

F424

25°

F425 F426

40°

60

30

60

30

60

30

CCLNT2
(2 pcs)

Dead ends
Chiusure
Bouchons 
Endkappen 
Tapas

CCLNJ2
(2 pcs)

Mechanical joints
Giunti lineari 
Joints mécaniques
Mechanische Verbindungen
Juntas mecánicas

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

Recessing box system
Sistema per incasso - Système d’encastrement
Einbaukastensystem - Sistema de empotrar

CCLN01
Recessing module
Modulo da incasso
Module d’encastrement 
Einbaumodul
Módulo de empotrar

500
100

110

45

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1)

AL2031 (1..5)

AL2040 (1..12)

AL9212 (1)

AL9231 (1..5)

AL9240 (1..12)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC
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Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

16 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

LNS X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

M
40°

X
120°

WW
WALL WASHER

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Photometric diagrams

40°

F427

120°

F428 F429

WALL WASHER

60

30

60

30

60

30

LINE UP SCREEN
design: Lapo Grassellini

UPLIGHTS & PATHLIGHTS

IP67F
IK09

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

1424 lm

1488 lm

1922 lm

500

40
66

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1)

AL2031 (1..4)

AL2040 (1..9)

AL9212 (1)

AL9231 (1..4)

AL9240 (1..9)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC

CCLNT2
(2 pcs)

Dead ends
Chiusure
Bouchons 
Endkappen 
Tapas

CCLNJ2
(2 pcs)

Mechanical joints
Giunti lineari 
Joints mécaniques
Mechanische Verbindungen
Juntas mecánicas

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

Recessing box system
Sistema per incasso - Système d’encastrement
Einbaukastensystem - Sistema de empotrar

CCLN01
Recessing module
Modulo da incasso
Module d’encastrement 
Einbaumodul
Módulo de empotrar

500
100

110

45
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Photometric diagrams

20°

F701 F702

40°

30

60

30

60

30

60

F734

120°

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350-500 mA (V
f
 2,9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

1-2 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

350 mA
on/off dimmable

AL1034 (1..11)

AL1035 (1..11)

AL1037 (1..16)

AL9011 (1..12)

AL4000 (1..12)

AL4051 (1..12)

AL4053 (1..12)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..7)

AL1077 (1..6)

AL1084 (1..11)

AL9051 (1..10)

AL4010 (1..12)

AL4151 (1..12)

AL4153 (1..12)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

YG1 X X X 

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

0
2700K

1
3000K

2
4200K

3
6000K

6
Blue

Blu

Bleu

Blau

Azul

7
Green

Verde

Vert

Grün

8
Red

Rosso

Rouge

Rot

Rojo

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

5
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

6
Bronze

Bronzo

Bronce

2
Aluminum

Alluminio

Aluminium

Aluminio

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
20°

M
40°

W
120°

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

6000K

350mA 500mA

89 lm 128 lm

93 lm 133 lm

103 lm 154 lm

165 lm114 lm

IP65F

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

YAGA
design: Roberto Mantovani

IP RATED PROJECTORS

10

34 22

27

XP00MY
Earth spike
Picchetto
Piquet de terre
Erdspieß
Pico de la tierra

200

25

10
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IP65F

Photometric diagrams

10°

F418

25°

F419 F420

40°

30

60

30

60

30

60

RUNNER LENS
design: Lapo Grassellini

IP RATED PROJECTORS

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

12 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

B
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

KN
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

RNL X X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
10°

M
25°

W
40°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Shape
Forma

Forme 

Form

S
Symmetrical

Simmetrico

Symétrique

Symmetrisch

Simétrico

A
Asymmetrical

Asimmetrico

Asymétrique

Asymmetrisch

Asimétrico

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

1068 lm

1116 lm

1236 lm

504

44

89
133

Symmetrical Asymmetrical

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

CP0022
Earth spike
Picchetto
Piquet de terre
Erdspieß
Pico de la tierra

4092

300

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1)

AL2031 (1..5)

AL2040 (1..12)

AL9212 (1)

AL9231 (1..5)

AL9240 (1..12)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC
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Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

16 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

RUNNER SCREEN

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

B
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

KN
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

RNS X X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

M
40°

X
120°

WW
WALL WASHER

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4200K

Shape
Forma

Forme 

Form

S
Symmetrical

Simmetrico

Symétrique

Symmetrisch

Simétrico

A
Asymmetrical

Asimmetrico

Asymétrique

Asymmetrisch

Asimétrico

design: Lapo Grassellini

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

1424 lm

1488 lm

1922 lm

Photometric diagrams

40°

F421

120°

F422 F423

WALL WASHER

30

60

30

60

30

60

504

44

89
133

Symmetrical Asymmetrical

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

CP0022
Earth spike
Picchetto
Piquet de terre
Erdspieß
Pico de la tierra

4092

300

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1)

AL2031 (1..4)

AL2040 (1..9)

AL9212 (1)

AL9231 (1..4)

AL9240 (1..9)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC

IP65F

IP RATED PROJECTORS
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POLE
The Pole system allows multiple luminaires to be distributed 
along the vertical support. Available in four heights, the luminaires 
installed can be aimed in any direction, offering a flexible and 
dynamic installation solution.

Il sistema Pole consente l’impiego di numerosi apparecchi 
luminosi da distribuire sul supporto verticale. Disponibile in 
quattro altezze, consente di direzionare gli apparecchi installati 
verso qualsiasi direzione, offrendo una soluzione installativa 
flessibile e dinamica.

Le système Pole permet d’utiliser de nombreux appareils à 
répartir sur le support vertical. Disponible en quatre hauteurs, 
il permet de diriger les appareils installés en toute direction, en 
offrant une solution d’installation flexible et dynamique.

Das Pole-System ermöglicht den Einsatz zahlreicher Leuchten, 
die auf dem vertikalen Träger verteilt werden können. Es ist in 
vier Höhen erhältlich und ermöglicht es, die installierten Leuchten 
in jede Richtung zu lenken, was eine flexible und dynamische 
Installationslösung bietet.

El sistema Pole permite la utilización de numerosos aparatos 
luminosos que se distribuyen en el soporte vertical. Disponible 
en cuatro alturas, permite orientar los aparatos instaladas en 
cualquier dirección, ofreciendo una solución de instalación 
flexible y dinámica.

120

14

14

14

14

120 120 120

615

1215

415

1615

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

ZCP001
Anchor bolt for concrete plinth
Zanca per plinto cementizio
Boulon d’ancrage pour socle en béton
Ankerbolzen für Betonsockel
Perno de anclaje para zócalo de hormigón

300

112

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

PL X X

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

95
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

Heigth
Altezza

Hauteur

Höhe

Altura

B C D
61,5 cm 121,5 cm 161,5 cm

A
41,5 cm
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OLU 6 POLE
design: Roberto Mantovani

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350-500 mA (V
f
 8,7V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

3-6 W

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

350 mA
on/off dimmable

AL1034 (1..3)

AL1035 (1..3)

AL1037 (1..5)

AL9011 (1..4)

AL4000 (1..4)

AL4051 (1..4)

AL4053 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..2)

AL1077 (1..2)

AL1084 (1..3)

AL9051 (1..3)

AL4010 (1..4)

AL4151 (1..4)

AL4153 (1..4)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

95
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

LUP2 X X X 

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

0
2700K

1
3000K

2
4200K

3
6000K

6
Blue

Blu

Bleu

Blau

Azul

7
Green

Verde

Vert

Grün

8
Red

Rosso

Rouge

Rot

Rojo

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
18°

F
40°

W
120°

IP65F

18°

F005 F006

40°

60

30

60

30

60

30

F035

120°

Photometric diagrams

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4200K

6000K

350mA 500mA

267 lm 384 lm

279 lm 400 lm

309 lm 462 lm

495 lm342 lm

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

IP RATED PROJECTORS

69

44
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MAHALO POLE
design: Roberto Mantovani

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

7 W

Parallel wiring 
Cablaggio in parallelo 
Câblage en parallèle 
Verkabelung in parallel 
Cableado en paralelo

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..3)

AL2031 (1..10)

AL2040 (1..21)

AL9212 (1..2)

AL9231 (1..10)

AL9240 (1..21)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSH DALIIP20

CCT/CRI/Flux

2700K

3000K

4000K

CRI85 CRI93

630 lm 590 lm

700 lm 650 lm

730 lm 670 lm

IP65F

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

95
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

MHP1 X X X X

Beam angle
Apertura di fascio 

Angle de faisceau 

Strahlwinkel 

Ángulo del haz

S
36°

M
46°

W X
60° 120°

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

2
2700K

3
3000K

4
4000K

CRI 8
85

9
93

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

Photometric diagrams

36°

F971

46°

F972 F973

60°

30

60

30

60

30

60

F036

120°

30

60

L0D1
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento
Filtre basse luminance 
Geringe Leuchtdichte-Filter 
Filtro de baja luminancia

Nota: il filtro deve essere ordinato congiuntamente 
all’apparecchio - Note: the filter must be ordered 
together with the lighting fixture - Note: le filtre 
doit être commandé en même temps que 
l’appareil - Anmerkung: muss der Filter 
zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden
Nota: el filtro debe pedirse junto con la luminaria

74

59
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200

40 30

95

CATO
design: Lapo Grassellini

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500 mA (V
f
 2,9V)

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

2 W (single)
4 W (double)

Series wiring 
Cablaggio in serie 
Câblage en série 
Verkabelung in Serie 
Cableado en serie

500 mA
on/off dimmable

AL1074 (1..7/1..3)

AL1077 (1..6/1..3)

AL1084 (1..11/1..5)

AL9051 (1..10/1..5)

AL4010 (1..12/1..6)

AL4151 (1..12/1..6)

AL4153 (1..12/1..6)

IP20

S.P.

IP20

IP20

IP67

1..10V

IGBT-TRIAC

IP20

IP20

IP20

PUSH

DALI

30mm

40mm

55mm

60mm

72mm

72mm

60mm

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

CCT/CRI/Flux 

2700K

3000K

4200K

500mA

128 lm

133 lm

154 lm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

IP65F

BOLLARDS

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

ZC00T
Anchor bolt for concrete plinth
Zanca per plinto cementizio
Boulon d’ancrage pour socle en béton
Ankerbolzen für Betonsockel
Perno de anclaje para zócalo de hormigón

320

6544

Photometric diagrams
F432

30

60

CAT  X  X X

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

0
2700K

1
3000K

2
4200K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

95
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

Emission
Emissione

Émission

1
Single

Singola

Unique

Einzel

Único

2
Double

Doppia

Doppel

Doble



77



78

Supply current
Alimentazione
Courant d’alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

24 VDC

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia

8,2 W

CCT/CRI/Flux

3000K

4000K

560 lm

610 lm

Code Construction
Costruzione del codice - Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code - Construcción del código de producto

IP65F

DUSK
design: Roberto Mantovani

DU X X X

Color 
Temperature 
Temperatura colore 

Température couleur

Temperaturabhängige Farbe 

Temperatura de color

3
3000K

4
4000K

Finishing
Finitura

Finitions 

Oberflächenfinish 

Acabados

95
Black

Nero

Noir

Schwarz

Negro

COR-TEN

1
White

Bianco

Blanc

Weiß

Blanco

Heigth
Altezza

Hauteur

Höhe

Altura

B C D
64,5 cm 124,5 cm 164,5 cm

A
44,5 cm

BOLLARDS

Optionals
Accessori - Accessoires 
Zubehör - Accesorios

Note: cable cut to measure on request 
Nota: cavo a misura disponbile su richiesta 
Note: câble sur mesure disponible sur demande  
Anmerkung: kundenspezifisches Kabel auf Anfrage erhältlich 
Nota: cable a medida disponible a petición

ZCP001
Anchor bolt for concrete plinth
Zanca per plinto cementizio
Boulon d’ancrage pour socle en béton
Ankerbolzen für Betonsockel
Perno de anclaje para zócalo de hormigón

300

112

Drivers 
Alimentatori - Alimentateurs 
Netzteile - Alimentadores

24 VDC
IP20 IP67

AL2012 (1..3)

AL2031 (1..8)

AL2040 (1..18)

AL9212 (1..2)

AL9231 (1..8)

AL9240 (1..18)

60mm

70mm

80mm

110mm

85mm

85mm

AL7035

Dimmer

1..10VPUSHIP20

Note: dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC 
power supply - Nota: modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in 
combinazione con un alimentatore 24VDC - Note: module de variation 
AL7035 d’intensité à utiliser en combinaison avec une alimentation 
24VDC - Anmerkung: Dimmmodul AL7035 zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem 24VDC-Netzteil - Nota: módulo de regulación AL7035 se 
utiliza en combinación con una fuente de alimentación 24VDC
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